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Welche Geräte können Sie bei uns warten?
▸ Atemschutzmasken und Gebläseeinheiten
▸ Gefahrstoff- und Industriesauger
▸ Fräs,- Schleif- und Strippermaschinen
▸ Unterdruckhalte- und Unterdruckmessgeräte
▸ Material- und Personalschleusen
▸ uvm. (gängige ASI-Gerätschaften)

Welchen Service bieten wir Ihnen?
▸ Wartung Ihrer ASI Gerätschaften
▸  Elektronische Prüfung  

(UVV Prüfung gemäß DGUV Vorschrift 3) 
▸ Einweisung in die Gerätetechnik
▸ Beratung und Baustelleneinrichtung
▸ Mobiler Service vor Ort
▸ NEU Wartungsvertrag für 3 Jahre

Welche Vorteile bietet Ihnen unser Mietpark?
▸ Lieferung innerhalb von 24 Stunden
▸ attraktive Konditionen
▸ neuwertige, überprüfte Geräte
▸ umfangreiche Produktpalette
▸ hohe Verfügbarkeit
▸ schnelle, einfach Abwicklung

An unserem Standort in Duisburg bieten wir Ihnen jede Menge Service:

STS Service 

Unser geschultes Fachpersonal übernimmt gerne die Wartung und Reparatur Ihrer Maschinen und Geräte. 
Sollten Sie mal ein Problem mit Ihren Maschinen auf der Baustelle haben, ist auch dies für uns kein Problem. 
Der mobile Baustellenservice kommt zu Ihnen auf die Baustelle und findet eine Lösung.

STS Rent 

Unser Mietpark mit großem Sortiment, ist die perfekte Lösung für die bedarfsgerechte Erweiterung Ihres Gerä-
teparks. Ganz einfach und unkompliziert. So sparen Sie hohe Anschaffungskosten und die damit verbundenen 
Kapitalbindungen. Sie können die Geräte mieten, solange Sie diese benötigen.

Welche Geräte können Sie bei uns mieten?
▸ Unterdruckhaltegeräte
▸ Schleusentechnik
▸ Atemschutz
▸ Industrie- und Gefahrstoffsauger
▸ Vorabscheider
▸ Bautrockner
▸ Bodenschleifmaschinen
▸ Bodenfräse 
▸ Messgeräte
▸ NEU BT 40-Fräsverfahren

Die STS Service & Rent GmbH
Dienstleister der asup GmbH

STS SERVICE & RENT

▸  Bei Fragen Service 
STS Service & Rent GmbH 
(Dienstleister der asup GmbH) 

Tel.: 02065 - 42 348 - 78 
Mail: service@sts-sr.de

▸  Bei Fragen Rent 
STS Service & Rent GmbH 
(Dienstleister der asup GmbH) 

Tel.: 02065 - 42 348 - 70 
Mail: info@sts-sr.de



STS Academy

In unserem Schulungscenter, der STS Academy bleiben Sie und Ihre Mitarbeiter immer auf dem neuesten Stand 
und können alle erforderlichen Lehrgänge und Fortbildungen, an bis zu 4 Standorten in Deutschland, oder 
sogar bei Ihnen vor Ort als In-House-Schulung in Anspruch nehmen.

Welche Schulungen gibt es?
▸  Sachkunde TRGS 519 Anlage 3; 

inkl. Gerätefachkunde & Fachkunde Mineralfasern
▸  Sachkunde TRGS 519 Anlage 4C; 

inkl. Fachkunde Mineralfasern
▸ Sachkunde Gebüdeschadstoff e inkl. Schimmelpilz
▸ Fortbildungslehrgang TRGS 519 Anlage 3
▸ Fortbildungslehrgang TRGS 519 Anlage 4
▸ Schimmelpilzschäden in Innenräumen
▸ Fachkunde - Mineralfaser

▸  Höhensicherheitstraining
(PSA gegen Absturz)

▸ Gerätefachkunde
▸ Einrichtung Sanierungsbereiche
▸ Einweisung in fi ltrierenden Atemschutz
▸ Maskendichtigkeitstest (FIT-Test)
▸  Einweisung in Gerätetechnik 

(Fräs- und Schleiverfahren)

Welche online Schulungen gibt es?
▸ LIVE Fortbildung TRGS 519 Anlage 3
▸ LIVE Fortbildung TRGS 519 Anlage 4

▸ online Grundkurs Schimmelpilzschäden: Einführung
▸ online TRGS 521: ASI-Arbeiten mit alter Mineralwolle
▸ online Grundkurs PAK nach TRGS 524 & 551
▸ online Filtrierender Atemschutz nach DGUV Regel
▸ online  Grundkurs Asbst nach TRGS 519 (Vorbereitung für 

Qualifi aktion nach Q 1E)
▸ online  TRGS 519: Anzeige und Gefährdungsbeurteilung 

mit Arbeitsplan

Wo fi nden die Schulungen statt?
▸  Berlin  
▸  Duisburg
▸  Eschwege 
▸  Rostock 
▸  Seevetal 
▸  oder bei Ihnen (In-House)
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▸  Bei Fragen Schulungscenter: 
STS Academy
(Schulungscenter)

Tel.: 04105 - 59 888 - 45
Mail: schulungscenter@asup.info
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Atemschutzmasken und Gebläsefiltergeräte Art.-Nr.
Modell
Scott Proflow 2 SC Asbest Gebläsefiltereinheit 7930

Dräger Bel Air GC Gebläsefiltereinheit mit Vollmaske X-Plore 6300 7929

Industriesauger Art.-Nr.
Modell
ASUP Dustkiller DK BL 301 BH H+Asbest 98793

ASUP Dustkiller DK BL 302 LP H+Asbest (inkl. Longopac) 98798

enviro Saug- und Abfüllanlage: enviro Dustkiller CV 119 12,5 kW + EasyBag Maxi
zzgl. Big Bag und Schläuche.  
Anmietung nicht ohne Einweisung durch geschultes Personal möglich!

01659

enviro Dustkiller Tromb 400 Asbest 01667

enviro Dustkiller DG 50 EXP 01660

Ruwac DS 1400 H 2141

Dustcontrol DC 3800H Asbest 9601

Mobile Entstauber Art.-Nr.
Modell
deconta mobile Entstaubungsanlage ME 12 3239

Vorabscheider Art.-Nr.
Modell
Dustcontrol Vorabscheider F3900L 02583

Blastrac Vorabscheider BPS-LP.0021 (mit Longopac-System) 1315

Bodentechnik Art.-Nr.
Modell
enviro Bodenstripper 08934

Blastrac Bodenstripper BS 110 1775

enviro Bodenschleifmaschine BGS-250 A + zzgl. Reinigungskosten 6712

Blastrac Bodenschleifmaschine BG-250 E + zzgl. Reinigungskosten 4486

Unterdruckmessgeräte Art.-Nr.
Modell
deconta Aircontrol S2 1-Kanal 2482

deconta Aircontrol S2 2-Kanal 4629

deconta Aircontrol S2 3-Kanal 1679

deconta Aircontrol S2 4-Kanal 9870

deconta Telealarm GSM 9551

Unterdruckhaltegeräte Art.-Nr.
Modell
deconta D 60 SE (600 m³/h) 2003

deconta D 100 SE (900 m³/h) 2531

deconta D 305 SE (2.000 m³/h) 9799

deconta D 610 SE (4.500 m³/h) 9803

deconta D 910 SE (6.000 m³/h) 3573

deconta D 1200 SE (12.000 m³/h) 8667

deconta G 200 (3.000 m3/h) 69782

deconta G 300 (5.150 m3/h) 02602

deconta Compact 50.000 SRE Container*** (DOP-Test nicht inklusive) 3760

deconta Compact 100.000 SRE Container*** (DOP-Test nicht inklusive) 3680

ÜBERSICHT MIETGERÄTE
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Schleusen Art.-Nr.
Personenschleusen

deconta Modell 1000 1-Kammer-Personenschleuse (ohne Zwangsverriegelung/Dusche) 3229

deconta Modell 1000 2-Kammer-Personenschleuse (ohne Zwangsverriegelung/Dusche) 3632

deconta Modell 1000 3-Kammer-Personenschleuse (inkl. Zwangsverriegelung/Dusche/ Wassermanagement) 3727

deconta Modell 1000 4-Kammer-Personenschleuse (inkl. Zwangsverriegelung/Dusche/Wassermanagement) 3674

enviro 1-Kammer Personenschleuse ALU (ohne Zwangsverriegelung/Dusche) 01565

enviro 2-Kammer Personenschleuse ALU (ohne Zwangsverriegelung/Dusche) 01564

enviro 3-Kammer Personenschleuse ALU (inkl. Zwangsverriegelung/Dusche/Wassermanagement) 01643

enviro 4-Kammer Personenschleuse ALU (inkl. Zwangsverriegelung/Dusche/Wassermanagement) 98942

deconta mobile Schleuse decontamination mobil ECO 3000 06658

Luftdusche Quick-Dusch 9345

Materialschleusen
Materialschleuse Classic Modell 2000 mit Zwangsverriegelung, inkl. Steuerung und 2x Erweiterungskammern 435

Materialschleuse Classic Modell 2000 mit Zwangsverriegelung, inkl. Steuerung, ohne Erweiterungskammern (Kammern 2x1 Mtr.) 97978

Erweiterungskammern 2 Stück Materialschleuse Classic (Kammern 2x1 Mtr.) 97976

Satz Materialschleusentüren (3 Stück) einflügelig mit Zwangsverriegelung 6172

Satz Materialschleusentüren (3 Stück) zweiflügelig mit Zwangsverriegelung 1431

Wassermanagement Art.-Nr.
Modell
deconta Durchlauferhitzersystem 400 V 3939

deconta Abwasserfilteranlage AS 300 M 8522

deconta Boilersystem C 130 L 3213

enviro Durchlauferhitzersystem C 400 V  02595

Bautrockner Art.-Nr.
Modell
Wilms KT 40 Eco 97985

Wilms KT 60 Eco 97986

Wilms KT 400 97987

Wilms KT 800 97988

Trotec TTK 300 97989

Hochdruckreiniger Art.-Nr.
Modell
Power Washer 207 bar 02618

Power Washer 500 bar 02619

Verfahrenstechnik Art.-Nr.
Modell
enviro BT40 Boden und Randbearbeitung Saug- / Abfüllanlage, FloorCat, Eckfräse und Zubehör 98941

▸  Sollten Sie ein benötigtes Gerät in dieser Übersicht nicht finden, 
sprechen Sie unser Team gerne an. Wir finden sicher eine Lösung!
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ATEMSCHUTZGERÄTE

Scott Profl ow 2 SC Asbest Gebläsefi ltereinheit

Die Gebläsefi ltereinheit Scott Profl ow 2 SC hat eine elektronische 
Regulierung für kontinuierlichen Luftstrom von 160 l/min. Diese Ein-
heit wird in der Asbestsanierung eingesetzt und hat niedrige Be-
triebskosten.

Produkmerkmale:
▸ elektronische Regulierung eines kontinuierlichen Luftstroms von 
160 l/min
▸ Spritzschutzdichtigkeit zur Verbesserung der Dekontamination
▸ akustisches Warnsignal bei geringer Batteriekapazität und Filter-
verstopfung
▸ bis zu 10 Stunden Betriebszeit nach einem einzigen Ladevorgang
▸ NiMH-Hochleistungsakku mit Schnellladefunktion
▸ außerordentlich niedrige Betriebskosten
▸ keine Wartung oder Kalibrierung durch den Anwender erforderlich
▸ nur in Kombination mit P3-Filtern einsetzbar

Lieferumfang:
▸ Vollmaske PROMASK ▸ Gebläse Prowfl ow 2 SC Asbest
▸ Ladegerät  ▸ Akku
▸ Gürtel   ▸ 2 Abdeckkappen

Die Lieferung erfolgt in einer stabilen Kunststo� box.

Dräger BelAir® GC Set mit Vollmaske X-plore 
6300 EPDM

Das System überwacht sich während der gesamten Betriebsdauer 
selbst. Störungen der Luft- oder Strom zufuhr als auch die Erschöp-
fung des Filters zeigt das Gerät sofort optisch und akustisch an.
Produktmerkmale:
▸ geschlossenes System, IP54-Klassifi zierte Spritzschutzdichtigkeit
▸ Kompatibel mit Dräger X-plore® 6000 Vollmasken
▸ akustische und visuelle Warnvorrichtungen
▸ Atemschutz ohne jeglichen Atemwiderstand, Luftstrom: 120 l/min

Lieferumfang: 
▸ Grundgerät mit Gebläseeinheit 
▸ integrierte wiederaufl adbare Batterien
▸ verstellbarer Tragegürtel  
▸ Ladegerät mit Überladeschutz  
▸ Dräger Vollmaske X-plore 6300  
▸ hochfl exibler Atemschlauch mit RD40-Anschluss
▸  elektronische Warneinrichtung mit akustischer und optischer 

Warnung für Batteriekapazität

Art.-Nr. 1062 Scott P3 Schraubfi lter

Zubehör zum Kauf

Art.-Nr. 1734 Dräger P3 Schraubfi lter

Zubehör zum Kauf

Art.-Nr. 7930 Scott Profl ow 2 SC

Art.-Nr. 7929 Dräger BelAir GC Set
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GEFAHRSTOFF-SAUGER

asup Dustkiller DK BL 301 BH

1 motoriger Wechselstromsauger mit Behälter. Staubklasse H+Asbest.

Produkmerkmale:
▸ Dauerläufer bis 20.000 Betriebsstunden / Brushless-Motor
▸ externe Filterabreinigung über halb automatisches Dustop-System
▸ hoher Abscheidegrad mit Filterüberwachung für lange Standzeiten
▸ ausklingbarer, fahrbarer Sammelbehälter

Lieferumfang:
▸ Anschlussstück  ▸ Handrohr
▸ 5 m Saugschlauch  ▸ Bodensaugdüse

Technische Daten:
▸ Maße (L x B x H): 46 x 48 x 85 cm
▸ max. Unterdruck: 245 mBAr 
▸ max. Leistung: 215 m³/h = 3.580 ltr/min
▸ Netz: 230 V/ 50 Hz 
▸ Arbeitsgeräusch: 76 dB(A)
▸ Schutzklasse: IP 55
▸ Sauganschluss: 50 mm Ø
▸ Gewicht: 30 kg

asup Dustkiller DK BL 302 LP H+Asbest 

2 motoriger Wechselstromsauger mit Behälter. Staubklasse H+Asbest.

Produkmerkmale:
▸ Dauerläufer bis 20.000 Betriebsstunden/ Brushless-Motor
▸ externe Filterabreinigung über halb automatisches Dustop-System
▸  großer Sternfi lter für lange Standzeiten mit manueller Filter-

abreinigung
▸ staubfreie Entsorgung über Endlosschlauchbeutel 
▸ hoher Abscheidegrad mit Filterüberwachung für lange Standzeiten
▸ Absenkmechanismus zum besseren Transport
▸ robuste Ganzstahl Ausführung

Lieferumfang:
▸ Anschlussstück  ▸ Handrohr
▸ 5 m Saugschlauch  ▸ Bodensaugdüse

Technische Daten:
▸ Maße (L x B x H): 80 x 66 x 155 cm
▸ max. Unterdruck: 245 mBAr 
▸ max. Leistung: 430 m³/h = 7.166 ltr/min
▸ Netz: 230 V/ 50 Hz 
▸ Arbeitsgeräusch: 76 dB(A)
▸ Schutzklasse: IP 55
▸ Sauganschluss: 80 mm Ø
▸ Gewicht: 80 kg

Art.-Nr. 98793 Dustkiller DK BL 301 BH

Art.-Nr. 6129 Endlosschlauch - 357 mm x 20 m

Art.-Nr. 54267 Taschenfi lter

Art.-Nr. 79111 Hauptfi lter

Zubehör zum Kauf

Art.-Nr. 6129 Endlosschlauch - 357 mm x 20 m

Art.-Nr. 21264 Taschenfi lter

Art.-Nr. 19876 Hauptfi lter

Zubehör zum Kauf

Art.-Nr. 98798 Dustkiller DK BL 302 LP
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GEFAHRSTOFF-SAUGER

enviro Dustkiller DG 50 EX TÜV H-Asbest

Der Sauger verfügt über einen wartungsfreien Direktantrieb. Der 
Seitenkanalverdichter ist elektronisch ausgewuchtet und für den 
Dauerbetrieb (auch rund um die Uhr) ausgelegt.Er ist leistungsstark, 
geräuscharm und langlebig. Der Industriesauger ist mit verschiede-
nen Schutzeinrichtungen ausgestattet. Ein Unterdruckmanometer 
erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs 
und zeigt die Filterbelegung an. Der Motorschutzschalter unterbricht 
den Motorbetrieb bei unzulässigem Überstrom.
Lieferumfang:
▸ Adapter   ▸ Handrohr
▸ Saugschlauch  ▸ Bodensaugdüse

Technische Daten:
▸ Maße (L x B x H): 115 x 66 x 155 cm
▸ max. Unterdruck: 314 mBAr 
▸ Motoreistung: 4 kW
▸ Netz: 400 V / 3-phasig / 50-60 Hz / 16 A
▸ Luftmenge: 450 m³/h = 7.500 ltr/min
▸ Filterfl äche M (Hauptfi lter): 30.000 cm²
▸ Filterfl äche H (Reststaub): 30.000 cm²
▸ Arbeitsgeräusch: 76 dB(A)
▸ Schutzklasse: IP 55
▸ Behältervolumen: 100 l
▸ Sauganschluss: 80 / 50 / 40 Ø
▸ Gewicht: 130 kg

enviro Dustkiller DC Tromb 400 Asbest

Der DC Tromb 400 ist unser bisher kraftvollster 230 V Baustaubsau-
ger - er scha� t bis zu 420 m3/h. Er ist nicht nur kraftvoll, robust 
und eff ektiv, sondern auch vielseitig. Er kann bei Feinstäuben unter-
schiedlichster Art verwendet werden, wie Bau-, Schleif-, Gips- und 
Betonstäuben und an Bodenschleifmaschinen und Handwerkzeuge 
für Trenn-, Schneide-, Bohr- , Meißel- und Sägearbeiten angeschlos-
sen werden. Durch seine Kompaktheit ist der DC Tromb 400 leicht 
zu bewegen und zu transportieren. Als Standard ist der Sauger mit 
einem patentierten, selbstreinigenden Filter (aus abwaschbarem 
Polyester) und einem H13-Filter ausgerüstet (Nicht im Mietpreis ent-
halten). Eine Filterkontrolllampe zeigt an, wenn der Filter gereinigt 
werden muss.

Technische Daten:
▸ Maße (L x B x H): 69,7 x 56 x 139 cm
▸ max. Unterdruck: 250 mBAr 
▸ Motoreistung: 3 kW
▸ Netz: 230 V
▸ Luftmenge: 420 m³/h
▸ Arbeitsgeräusch: 68 dB(A)
▸ Gewicht: 50 kg

Art.-Nr. 21264 Taschenfi lter

Art.-Nr. 19876 Hauptfi lter

Zubehör zum Kauf

Art.-Nr. 5538 Mikrofi lter

Art.-Nr. 4641 Feinfi lter

Zubehör zum Kauf

Art.-Nr. 01660 Dustkiller DG 50 EXP TÜV H-Asbest

Art.-Nr. 01667 Dustkiller DC Tromb 400 Asbest
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GEFAHRSTOFF-SAUGER

Ruwac DS 1400 H

Diese äußert handlichen Industriesauger mit Sauggebläse und 
Drehstrommotor eignen sich dank des übergroßen Filters und der 
langen Standzeiten perfekt für den Dauereinsatz.

Produktmerkmale:
▸ GFK-Gehäuse, extrem stabil, korrosionsfrei
▸ Baukastensystem, jederzeit nachrüstbar
▸ komplett inklusive Schalldämpfung
▸ geeignet für “Rund-um-die-Uhr-Betrieb”
▸ patentierte Fußhebelentleerung

Technische Daten:
▸ Maße (L x B x H): 85 x 52 x 104 / 138 cm 
▸ max. Unterdruck: 213 mBAr 
▸ Motorleistung: 4 kW
▸ Netz: 400 V / 3-phasig
▸ Luftmenge: 410 m³/h
▸ Filterfläche M (Hauptfilter): 2,6 m²
▸ Filterfläche H (Reststaub): 3,76 m²
▸ Arbeitsgeräusch: 70 dB(A)
▸ Schutzklasse: IP 55
▸ Sauganschluss: 50 mm Ø
▸ Behältervolumen: 35 l
▸ Staubklasse: H
▸ Unterdrucküberwachung: Manometer mit Skala

Dustcontrol DC 3800H Asbest

Der DC 3800H Asbest ist ein mittelgroßer Staubsauger mit hohem 
Zyklon und einer dreiphasigen Turbopumpe. Aufgrund des hohen 
Zyklons, der großen Filter und des kraftvollen Motorblocks ist der 
Staubsauger in der Lage große Partikelmengen zu bewältigen.

Technische Daten:
▸ Maße (L x B x H): 140 x 60 x 97 cm 
▸ max. Unterdruck: 22 kPa 
▸ Motorleistung: 2,2 kW
▸ Luftmenge: 260 m³/h
▸ Filterfläche (Feinfilter): 1,8 m²
▸ Filterfläche (Mikrofilter): 1,5 m²
▸ Arbeitsgeräusch: 70 dB(A)
▸ Sauganschluss: 38-50 mm Ø
▸ Behältervolumen: 40 l
▸ Gewicht: 70 kg

Art.-Nr. 2141

Art.-Nr. 9601

Ruwac DS 1400 H

Dustcontrol DC 3800H Asbest

Art.-Nr. 6129 Endlosschlauch - 357 mm x 20 m

Art.-Nr. 54267

Art.-Nr. 9414

Taschenfilter

Mikrofilter

Art.-Nr. 79111

Art.-Nr. 9546

Hauptfilter

Feinfilter

Zubehör zum Kauf

Zubehör zum Kauf
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VORABSCHEIDER

Vorabscheider DC F3900L

Der DC F3900L ist ein robuster Vorabscheider, der für das Absaugen von 
großen Staubmen- gen entwickelt worden ist. Durch seinen großen 
Einlass eignet er sich auch besonders für das Abscheiden von Grob-
schmutz. Das Gestell ist in der Höhe einstellbar, um den Transport zu 
erleichtern. Da der DC F3900L bereits 90 % des Staubes abscheidet, 
wird der Bausauger entlastet und häufi ges Entleeren vermieden. Das 
schont die Filter und spart Kosten! Durch den am Gerät angebrach-
ten Longopac erfolgt der Abfallsackwechsel weitgehend staubfrei. 
Um den Transport des Vorabscheiders zu erleichtern, ist das Gestell 
höhenverstellbar.

Technische Daten:
▸ Maße (L x B x H): 153,5 x 60 x 77,5 cm
▸ Luftmenge: 180 - 320 m³/h
▸ Auff angbehälter: Longopac
▸ Sauganschluss: 50 mm Ø
▸ Gewicht: 25 kg

enviro Vorabscheider BPS-LP.0021

Dieser Vorabscheider kann die Nutzungsdauer Ihrer Filteranlage bis 
zum dreifachen verlängern, da 80 - 90 % des Staubs abgeschieden 
werden. Der BPS-LP-0021 ist mit einem Longopac-System ausgestat-
tet, welches einfach anzubringen und bedienen ist. Dank diesem 
System, gibt es keinen direkten Kontakt mehr zwischen Bediener 
und Staub.

▸ einfach zu transportieren mit höhenverstellbarem System
▸ konzipiert für Baustellen mit viel Staub
▸  erhöht die Saugleistung und Filterhaltbarkeit, ausgestattet mit 

einem Endlosschlauch
▸  automatisches Verpackungssystem
▸ zeitsparendes Verpackungssystem
▸ auf Rollwagen montiert für eine einfachere Nutzung

Technische Daten:
▸ Maße (L x B x H): 79,1 x 60,3 x 181,5 cm
▸ Behältervolumen: 25 kg
▸ Sauganschluss: 70 mm Ø
▸ Gewicht: 61 kg
▸ Luftmenge: 420 m³/h
▸ Arbeitsgeräusch: 68 dB(A)
▸ Gewicht: 50 kg

Art.-Nr. 6129 Endlosschlauchsystem - 357 mm x 20 m

Zubehör zum Kauf

Art.-Nr. 6129 Endlosschlauchsystem - 357 mm x 20 m

Zubehör zum Kauf

Art.-Nr. 02583 Vorabscheider DC F3900 L

Art.-Nr. 1315 Vorabscheider BPS-LP.0021
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MOBILER ENTSTAUBER

Deconta Mobiler Entstauber ME 12

Die Stauberfassung unmittelbar an der Staubquelle verhindert kostspielige Störungen und Stillstandzeiten und schützt die Gesundheit der Mit-
arbeiter. Eine qualitative Entstaubung ermöglicht die Durchführung von parallelen Arbeiten. Die mobile deconta Entstaubungsanlage mit regene-
rierbarem Filtersystem (automatische Abreinigung) ist für eine universelle Anwendung von staubtechnischen Entsorgungsmaßnahmen wie z. B. 
Fassadenreinigung, Kesselreinigung, Betonsanierung, Abbruch und Sandstrahlarbeiten ausgelegt.

Funktionsweise:
Staubquellen werden von dem mobilen Entstauber über fl exible Schlauchleitungen abgesaugt. Der vom Filtersystem abgeschiedene Staub wird 
im Staubbunker gesammelt. Für die Bunkerentleerung gibt es – je nach Bedarf – verschiedene Ausstattungsvarianten.

Technische Daten:
▸ Maße (L x B x H): 530 x 212 x 201 cm (inkl. Deichsel) 
▸ Netz: 400 V / 32 A
▸ Luftmenge: bis 12.000 m³/h
▸ Absauggeschwindigkeit: bis 25 m/s
▸ Sauganschluss: 2x 300 mm Ø
▸ Reinluftkonzentration: < 0,15 mg/m³ unabhängig von der Rohluftkonzentration
▸ Gewicht: 1.350 kg

Voraussetzung:
Kugelkopfkupplung mit zulässiger Stützlast von 75 kg

Art.-Nr. 3239 Deconta Mobiler Entstauber ME 12Art.-Nr. 30010 Master-Clip Schlauch

Zubehör zum Kauf
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ENVIRO SAUGANLAGE

enviro Sauganlage CV 119 und EasyBag Maxi mit 
Anhänger

Die Sauganlage CV 119 Einheit verfügt über einen wartungsfreien Di-
rektantrieb. Der Seitenkanalverdichter ist elektronisch ausgewuchtet 
und für den Dauerbetrieb (auch rund um die Uhr) ausgelegt. Er ist 
leistungsstark, geräuscharm und langlebig. Der Motorschutzschalter 
unterbricht den Motorbetrieb bei Überhitzung.

▸ Robustes Stahlgehäuse, Hebevorrichtung für Gabelstapler
▸ keine zusätzlichen Filterkosten durch Langzeitfi lter
▸ Steuerung im Schaltschrank, Fernschaltung für Vakuumklappen
▸ Wahlschalter Fernsteuerung / Manuell
▸ Transformator, Motorschutz, Hauptschalter, Start-Stopp
▸ Schalldämpfer, Nebenluft-Sicherheitsventil
▸ Vakuummeter zur Unterdrucküberwachung

Sauganlage CV 119 - Technische Daten:
▸ Maße (L x B x H): 88 x 70 x 170 cm
▸ Netz: 400 V / 3-phasig / 50 - 60 Hz / 32 A  
▸ max. Unterdruck: 385 mBar 
▸ Motorleistung: 12,5 kW
▸ Luftmenge: 1.100 m³/h = 18.333 ltr/min
▸ Arbeitsgeräusch: 75 dB(A)
▸ Schutzklasse: IP 55 
▸ Sauganschluss: 120 / 100 mm Ø
▸ Gewicht: 260 kg

EasyBag Maxi - Technische Daten:
▸ Maße (L x B x H): 88 x 70 x 170 cm
▸ Netz: 400 V / 3-phasig / 50 - 60 Hz / 32 A  
▸ max. Unterdruck: 385 mBar 
▸ Motorleistung: 12,5 kW

enviro EasyBag Maxi
▸  konstante Saugleistung bei großen Staubmengen über lange 

Zeiträume 
▸  schützt den H-Filter im Sauger und verlängert dessen Lebensdau-

er um ein Vielfaches
▸  innerhalb und außerhalb vom Schwarzbereich einsetzbar durch 

staubfreien Behälterwechsel 
▸  kein mühsames Entleeren von Staubsaugerbehältern und auch 

kein Öff nen des Absaugsystems nötig 
▸  sehr schnelles Manövrieren und große Zeitersparnis in- und 

außerhalb des Schwarzbereichs 
▸  schnelle Verlegung vom Saugschlauch bis zu 150 m (je nach 

Sauggut!) 
▸  Sauger kann im Transporter bleiben oder kann auch weit entfernt 

vom EasyBag aufgestellt werden

enviro Anhänger - Technische Daten:
▸ Koff eranhänger 2.000 kg zGG-NL: ca. 1.400 kg, zweiachsig
▸ aufl aufgebremst 
▸ Innenmaß: 3.050 x 1.570 x 1.940 mm
▸ Aluminium-Anlegerampe 1.900 x 220 mm, TL: 1.200 kg/Paar
▸ Stromverteiler
▸ Kompressor 450-50, Motorleistung: 2,2 kW / 3 PS
▸ Pu Flex, Staubschlauch Ø 76 mm, 20 Meter Länge

Art.-Nr. 9130 Asbest Big Bag 85 x 85 x 75 cm

Art.-Nr. 8392 Staubschlauch 76 mm Ø

Zubehör zum Kauf

Art.-Nr. 01659 enviro Sauganlage  CV 119 + EasyBag
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BODENSCHLEIFTECHNIK

Blastrac Bodenschleifmaschine BG-250 E

Die BG-250 E (elektro) Einscheibenschleifmaschine arbeitet staub-
frei, wenn sie in Verbindung mit einer Blastrac Filteranlage be-
nutzt wird. Einfach zu manövrieren, minimale Vibrationen und viele 
Sicherheitsfeatures.

▸  staubarmes System bei Anschluss an eine geeignete BLASTRAC-
Filteranlage

▸ keine weitere manuelle Bearbeitung nötig
▸ einfach und komfortabel zu bedienen, keine Vibrationen

Technische Daten:
▸ Maße (L x B x H): 125 x 50 x 102 cm 
▸ Arbeitsbreite: 250 mm Ø
▸ Motorleistung: 5,5 kW
▸ Netz: 400 V - 50 Hz / 16 A / 3-phasig
▸ Drehzahl: 2.000 rpm
▸ Antrieb: manuell
▸ Zug- / Schub-Antrieb: Schub
▸ Anwendung: Beton, Stein, Asphalt
▸ Gewicht: 126 kg

Blastrac Bodenschleifmaschine BGS 250 A

Die BGS-250 A hat eine einstellbare Schleiftiefe und ist extrem be-
dienerfreundlich und vibrationsarm.

▸  staubarmes System bei Anschluss an eine geeignete BLASTRAC-
Filteranlage

▸ keine weitere manuelle Bearbeitung nötig
▸ einfach und komfortabel zu bedienen, keine Vibrationen

Technische Daten:
▸ Maße (L x B x H): 118 x 52 x 112 cm 
▸ Arbeitsbreite: 250 mm Ø
▸ Motorleistung: 2,2 kW / 3,0 kW
▸ Netz (2,2 kW): 230 V - 50 Hz / 16 A / 1-phasig
▸ Netz (3,0 kW): 400 V - 50 Hz / 16 A / 3-phasig
▸ Drehzahl: 1.440 rpm - 230 V
 1.510 rpm - 400 V
▸ Antrieb: manuell
▸ Zug- / Schub-Antrieb: Zug / Schub
▸ Anwendung: Beton, Stein, Asphalt, elastische 
 Materialien
▸ Gewicht: 70 kg

Art.-Nr. 4486

Art.-Nr. 6712

Blastrac BG 250 E

Blastrac BGS 250 A

Art.-Nr. 0868

Art.-Nr. 745

Art.-Nr. 0936

Art.-Nr. 652

1 Stück in einer VE

1 Stück in einer VE

1 Stück in einer VE

1 Stück in einer VE

▸    Premium Schleifscheibe
harte Bindung 250 mm Ø

für: weiche Untergründe / Materialien

▸    Premium Schleifscheibe
mittlere Bindung 250 mm Ø

für: mittelharte Untergründe / Materialien

▸    Premium Schleifscheibe
weiche Bindung 250 mm Ø

für: harte Untergründe / Materialien

▸ PKD Schleifscheibe 12 x 1/4
250 mm Ø

für: harte Untergründe / Materialien
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BODENTECHNIK

enviro Bodenstripper

Innovativer, kompakter und leistungsfähiger Bodenstripper
Die extra starke Ausführung ermöglicht in Kombination mit dem re-
lativ geringem Gewicht das professionelle Abschälen und Entfernen 
verschiedenster Bodenbeläge. Durch die vier abnehmbaren Gewich-
te kann der enviro Bodenstripper unterschiedlichen Bodenverhält-
nissen angepasst und leicht auf die zu bearbeitende Fläche gebracht 
werden. Robuste Ausführung, kraftvoll und leise für das Abschälen 
und Entfernen von z. B..:
▸ Teppichböden     ▸ Parkett  ▸ Vinylbelägen     ▸ Beschichtungen

Technische Daten:
▸ Maße (L x B x H): 78 x 50 x 104 - 111 cm
▸ Arbeitsbreite: 250 mm 
▸ Motorleistung: 1,1 kW / 9 A
▸ Netz: 230 V - 50 Hz
▸ Drehzahl: 2820 min-1
▸ Arbeitsgeräusch: 99 dB(A) / Dauerschall 89 dB(A)
▸ Gewicht: 122 kg (ablastbar auf 80 kg)

Ausstattungsmerkmale:
▸ Fahrantrieb arretierbar     ▸ direkt angetriebenes Schlagwerk 
▸ höhenverstellbare Deichsel     ▸ Totmannschaltung
▸ Tiefe der Messer verstellbar
▸ kompakter Aufbau für leichten Transport und Kranöse
▸ 3 abnehmbare Gewichte für max. Druck auf dem Werkzeug
▸ ergonomischer Steuergriff  inkl.aller Bedienelemente

Blastrac Stripper-Maschine BS-110

▸  Elektronisch angetriebene Maschine mit zwei Motoren, Vorwärts- und 
Rü ckwärts-Funktion

▸ Geschwindigkeitskontrolle
▸  Nutzer- und umweltfreundliches Gerät mit geringem Vibrations- 

und Lärmniveau
▸ Hohe Arbeitsleistung
▸  Gri� höhe verstellbar; kann auch unterhalb festmontierter Gegen-

stände benutzt werden
▸ Vibrationsabsorbierende Griff e
▸ Standardmäßig mit Radschaber
▸ Klein, kompakt und leicht zu transportieren
▸ Quasi wartungsfreies Hochleistungsequipment.
▸ Gewichte können ganz einfach gewechselt werden

Technische Daten:
▸ Maße (L x B x H): 81 x 53,6 x 104 cm
▸ Arbeitsbreite: 152 - 305 mm (abhängig von der Klinge) 
▸ Motorleistung: 1,5 kW / 16 A einphasig
▸ Netz: 230 V - 50-60 Hz
▸ Antrieb: elektronisch 3 - 21 m/min
▸ Gewicht: 115 kg (Maschine) 168 kg inkl. Zusatz

Anwendung:
Hartholz-Parkett, Linoleum, Vinyl (PVC), Teppich, Kleber, Leim.
Die BS-110 ist NICHT für Fliesen geeignet!

Art.-Nr. 08934 enviro Bodenstripper

Art.-Nr. 1775 Blastrac Stripper-Maschinen BS-110

Art.-Nr. 48976 Messer 250 x 130 x 1,5 mm

Art.-Nr. 48980 Messer U-Form 250 x 80 x 1,5 mm

Zubehör zum Kauf

Art.-Nr. 8231 Blastrac U-Messer 305 x 76 x 1,5 mm

Art.-Nr. 8726 Blastrac Premiummesser 254 x 76 x 1,6 mm

Zubehör zum Kauf
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BT 40 GESAMTPAKET

Art.-Nr. 9130 Asbest Big Bag 85 x 85 x 75 cm

weiteres Zubehör auf Anfrage. Individuell angepasst.  

Zubehör zum Kauf

Gesamt-Paket enviro Fräsverfahren BT40
für die Boden- und Randbearbeitung

Geräteset für den Einsatz eines anerkannten emissionsarmen Ver-
fahren für Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten an 
Asbestprodukten nach DGUV Information 201-012 (bisher BGI 664).

Unser Set „enviro Bodenfrästechnik“ beinhaltet alles, was Sie für 
komplexe Bodenfräsarbeiten benötigen.

Gerätetechnik zum Entfernen von:

▸ asbesthaltiger ausgehärteter Kleber
▸  zähplastischer Materialien auf festen mineralischen Untergründen 

(z. B. Estrich oder Beton)

Vorteile des BT40-Sets:

▸   Bei genauer Einhaltung des Verfahrens wird das Akzeptanzrisiko 
von 10.000 Asbestfasern unterschritten

▸  Deutschlandweit anerkanntes emissionsarmes Verfahren gem. 
TRGS 519 Nr. 2.9

▸  Verringerte Schutzanforderungen (keine Schleusen, kein Unter-
druck,…)

▸  Bequemes Arbeiten mit reduzierter PSA-Anforderung (z.B. FFP2)
▸  Keine Baustellenanzeige nötig
▸  Kürzeste Rüstzeiten: nur Boden- und Eckfräse gehen mit in den 

Sanierungsbereich – Sauger und Vorabscheider bleiben draußen 
(bis zu 100 Meter Schlauchlänge!)

▸  Kein Abfall-Transport mehr innerhalb der Baustelle (Direktabfül-
lung in BigBags)

▸  Für alle (schadsto� haltigen) Untergründe geeignet – auch elasti-
sche Beschichtungen sind ohne Probleme möglich

▸  Tiefeneinstellung = gleichbleibender Tiefenabtrag bis zu 12 mm in 
einem Arbeitsgang möglich

▸  Auf eine Freimessung kann verzichtet werden (Sonderregelungen 
möglich!)

Art.-Nr. 98941 enviro BT 40 Fräsverfahren 

NEU
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MOBILE SCHLEUSE

Art.-Nr. 6595

Art.-Nr. 6396

Wasserfi lterkerze 200 my 10" (250 mm)

S-Filter 305 x 305 x 292 mm

Art.-Nr. 7781 Wasserfi lterkerze 1 my 10" (250 mm)

Zubehör zum Kauf

Deconta Mobile Schleuse: decontamination mobil ECO 3000

Die mobile Schleuse deco mobil C ist ein Mehrkammersystem (2.826 x 1.524 x 2.020 mm), welches ein stufenweises Eintreten in den kontaminierten 
Bereich und ebenso ein Verlassen in mehreren Phasen – ohne Faserverschleppung– ermöglicht. In diesem Schleusensystem wird ein Unterdruck 
erzeugt, sodass die Asbestfasern aus dem Arbeitsbereich weder durch Luftaustausch noch durch Verschleppung, z. B. über die Arbeitskleidung in 
andere Räume oder in die Außenluft gelangen können.

Grundausstattung 3-Kammer-Version:
▸ Rahmenkonstruktion Aluminium, Wandmaterial mit beidseitiger Beschichtung 
▸ Fahrwerkskonstruktion Stahl verzinkt, Einachs
▸ Fahrwerk gummigelagert (ECO 3000), Tandem-Fahrwerk gummigelagert (C 4000 / C 5000)
▸ Bereifung 195 / 50 B 10, Aufl aufbremse und Handbremse, Kugelkopfkupplung
▸ 2 ausziehbare Türeinstiege, Fahrzeugbeleuchtung gemäß ECE R48
▸ Stromversorgung 13-polig (über Adapter wahlweise 7-polig)
▸ schweres Stützrad, Pannenspray, Bremskeile, Kurbelstützen
▸ Wasserwaage für Fahrzeug Nivellierung
▸ Bodenablauf in allen Räumen.

Weißraum:
▸ Zentrale Bedienung über smart touch-Display
▸ LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder
▸ Garderobenhaken, Spiegel
▸ 230 V Steckdose
▸ abschließbare Staufächer + Außentür
▸ rutschhemmender Aluminium-Bodenbelag

Art.-Nr. 06658 Deconta ECO 3000: 3 Kammer-Personalschleuse

Schwarzraum:
▸ LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder
▸ Garderobenhaken
▸ 230 V Steckdose 
▸ abschließbare Außentür
▸ rutschhemmender Aluminium-Bodenbelag

Technikraum:
▸ LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder
▸ Einspeisung Strom und Wasser
▸ Hauptschalter
▸ Frisch- und Abwasserschläuche
▸ 2x Geka-Kupplung
▸ Stromkabel
▸ Bedienungsanleitungen
▸ Adapter 13 auf 7-polig

Duschraum:
▸ LED-Beleuchtung
▸ Garderobenhaken 
▸ Brausearmatur
▸ Bodenroste  
▸ Seifenschale 
▸ selbstschließende Türen
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PERSONALSCHLEUSEN

enviro Personenschleuse  ALU

Die Personenschleuse im Baukastensystem zur Trennung zwischen 
Schwarz- und Weißbereich. Separate Steuerung mit Not-Aus-Funk-
tion, Alarmsignal und Zwangsverriegelung. Die Wasseraufbereitung 
und Abwasserfi lteranlage befi ndet sich im Wassermanagement. Be-
liebig viele Kammern lassen sich im rechtwinkligen Grundriss ohne 
Sonderbauteile und ohne Werkzeug durch Schnellspannverschlüs-
se miteinander verbinden. Der Boden ist aus Aluminiumriff elblech.

Ausstattung:
▸ komplett aus Aluminium
▸ transparente Dachelemente
▸ Türelemente mit Belüftung
▸ separate Steuerungseinheit (ZV)
▸ Wasseranschlüsse System GEKA
▸ bis zu 4-Kammer-System

Optional:
▸ mit Magnetventil zum Anschluss an ein anderes Wassermanagement
▸ mit Transportwagen

Technische Daten:
▸ Maße (L x B x H): 100 x 100 x 205 cm
▸ Gesamtabmessung: 406 x 110 x 213 
▸ Material: Aluminium
▸ Gewicht: 340 kg

deconta Personenschleusen Modell 1000

Zwangsverriegelung / Zwangsdusche: Über elektrische miteinan-
der gekoppelte Endlagenschalter wird bei Fehlbedienung eine Sa-
botagewarnanlage (optische und akustische Warnsignale) aktiviert, 
Zwangsverriegelung und Zwangsdusche geregelt und damit ein kon-
trollierter Ablauf garantiert. Die Duschzeit ist frei wählbar und eine 
Not-Aus Funktion ist mit Alarmsignal und automatischer Türfreigabe 
gekoppelt.

Ausstattung:
▸ Dach- und Türelemente mit Sichtfenster   
▸ eine Seitenwand mit Sichtfenster
▸ eine Seitenwand mit Schlauchanschlussfl ansch   
▸ gute Isoliereigenschaften gegen Wärme und Kälte
▸ Wasseranschlüsse System GEKA    
▸ helle, glatte Flächen ermöglichen eine einfache Reinigung 
▸ Türelemente abschließbar und mit Belüftung   
▸  wahlweise Boiler- oder Durchlauferhitzersystem mit integrierter 

3-stufi ger Abwasserfi lteranlage Duschkopf und Handbrause

Technische Daten:
▸ Kammermaße innen (L x B x H): 98 x 98 x 196,5 cm
▸ Kammermaße außen (L x B x H): 100 x 100 x 200 cm

Art.-Nr. 01564

Art.-Nr. 3632

enviro 2-Kammer Personalschleuse ALU

enviro 2-Kammer Personalschleuse ALU

Art.-Nr. 01643

Art.-Nr. 3727

Art.-Nr. 01565

Art.-Nr. 3229

enviro 3-Kammer Personalschleuse ALU

enviro 3-Kammer Personalschleuse ALU

enviro 1-Kammer Personalschleuse ALU

enviro 1-Kammer Personalschleuse ALU

Art.-Nr. 01042

Art.-Nr. 3674

enviro 4-Kammer Personalschleuse ALU

enviro 4-Kammer Personalschleuse ALU

inkl. Zwangsverriegelung und Wassermanagement:

inkl. Zwangsverriegelung und Wassermanagement:

ohne Zwangsverriegelung und Wassermanagement:

ohne Zwangsverriegelung und Wassermanagement:

Steuereinheit 
Zwangsverriegelung

Wassermanagement 400 V

Deconta Wassermanagement C 400 V
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PERSONALSCHLEUSEN

HINWEIS:  Die Deconta Quick-Dusch beinhaltet nur die Kabine und 
den Lufterzeuger. Für den vorgesehen Einsatz werden 
zusätzlich ein Abluft- und Saugschlauch und Filter benötigt.

Erweiterbar mit der Personalschleuse Deconta Classic 1000.

Deconta Luftdusche - Quick-Dusch

Das Luftduschsystem besteht im Wesentlichen aus zwei Hauptkom-
ponenten: Luftduschkabine und Lufterzeuger. In der Luftduschkabi-
ne wird eine Person über einen großen Volumenstrom am ganzen 
Körper abgeblasen und so von Stäuben, Fasern oder Ähnlichem be-
freit. Hierbei ist es wichtig, dass sich die zu reinigende Person im 
Luftstrom bewegt, damit alle Körperstellen abgeblasen werden. 

Der Lufterzeuger saugt die Luft im Bodenbereich ab. Diese Luft wird 
3-stufi g gefi ltert (Vorfi lter in der Luftduschkabine, Taschenfi lter und 
HEPA-Filter im Lufterzeuger). Die gereinigte Luft wird über das Dach-
element wieder in die Luftdusche eingeblasen. 

Technische Daten Luftduschkabine:
▸ Maße innen (L x B x H): 100 x 100 x 216,8 cm
▸ Maße außen (L x B x H): 104,5 x 104,5 x 242,5 cm

Technische Daten Lufterzeuger:
▸ Maße (L x B x H): 173 x 68,5 x 91 cm
▸ Stromanschluss: 400 V / 16 A
▸ Stromaufnahme: 6,5 A
▸ Leistung: 2,2 kW
▸ Schlauchanschluss: NW 150
▸ Gewicht: 180 kg

Technische Daten Filtersystem:
▸ S-Filter: 61 x 61 x 29,2 cm
▸ Z-Line Filter: 30,5 x 30,5 x 4,8 cm
▸ Taschenfi lter: 61 x 61 x 36 cm
▸  Master-Clip (PE DN 150): 10 m Länge

Art.-Nr. 9345 Deconta Luftdusche Quick-Dusch

deconta Personenschleuse  Classic Modell 1000

Personenschleuse im Baukastensystem zur Trennung zwischen 
Schwarz- und Weißbereich. Wasseraufbereitung und Abwasserfi lter-
anlage befi nden sich im Wassermanagement, als Boiler oder Durch-
lauferhitzersystem erhältlich. Beliebig viele Kammern lassen sich 
ohne Sonderbauteile und ohne Werkzeug miteinander verbinden. 
Über Eckprofi le aus Aluminium werden die Boden- und Dachele-
mente so verspannt, das eine hohe Stabilität erreicht wird. Boden- 
und Dachelemente sind mit Aluminium-Profi len eingefasst.Seiten-
wände und Türelemente sind aus recyceltem Material hergestellt 
und können dem Recyclingkreislauf wieder zugeführt werden.

▸ Türelemente mit Sichtfenster
▸ Dachelement lichtdurchlässig
▸ gute Isoliereigenschaften gegen Wärme und Kälte
▸ Wasseranschlüsse System GEKA
▸ helle, glatte Flächen ermöglichen einfache Reinigung
▸ Türelemente mit Belüftung
▸ wahlweise Boiler- oder Durchlauferhitzersystem
▸ Handbrause

Technische Daten Kabine:
▸ Maße innen (L x B x H): 100 x 100 x 205 cm
▸ Maße außen (L x B x H): 105 x 105 x 220 cm Art.-Nr. 1724 Deconta Personenschleuse Classic 1000 

Aufbau über 
Eck möglich!
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MATERIALSCHLEUSEN

deconta Materialschleuse Classic Modell 2000

Zwei Kammern mit Zwangsverriegelung und Steuerung

Das Materialschleusensystem Classic Modell 2000 ist für das Ein- und 
Ausschleusen von Materialien zwischen Schwarz- und Weißbereich 
und das Abreinigen von asbestfaserkontaminierten Teilen ausgelegt. 
Das im Baukastensystem konzipierte System kann für diverse Bedarfs-
fälle variabel ausgebaut werden (Form und Größe) und ist mit dem 
deconta-Personenschleusensystem Classic Modell 1000 kompatibel. 
Wahlweise können Tür- oder Rolltorelemente eingesetzt werden. Die 
Abwasserfi lteranlage AS 300 (bestehend aus Abwasserpumpe und 
3-Stufen-Abwasserfi lteranlage mit automatischer Filterüberwachung) 
regelt die Wasseraufbereitung. 

Hinweis: Für die fachgerechte Inbetriebnahme der Schleuse ist die 
Abwasserfi lteranlage AS 300 zwingend erforderlich. Diese ist nicht 
im Mietumfang enthalten.

Ausstattung:
Bodenwanne und Dachelemente aus Aluminium, Rampe, Seitenwän-
de aus hartgeschäumten, abwaschbarem Kunststoff , Rolltorelemen-
te mit ausgeschäumten Aluminiumlamellen, Dach- und ein Seiten-
element mit Sichtfenster, eine Seitenwand mit Schlauchanschluß, 
Handbrause.

Technische Daten Kabine:
▸ Maße innen (L x B x H): 204,3 x 100,5 x 205 cm
▸  Rolladenöff nung (L x B): 170 x 177 cm 

(inkl. 2 Erweiterungskammern

Materialschleusentürensatz (pulverbeschichtetes Aluminium)

bestehend aus drei Materialschleusentüren, drei Steuerkabeln und einem Steuergerät (230 V) für die Zentralverriegelung (ZV).

Technische Daten:    einfl ügelig
▸ Rahmenmaß (B x H):  ca. 110 x 200 cm
▸ Durchgangsmaß (B x H):  ca. 83 x 183 cm

Technische Daten:    zweifl ügelig:
▸ Rahmenmaß (B x H):  ca. 130 x 200 cm
▸ Durchgangsmaß (B x H):  ca. 113 x 183 cm

Art.-Nr. 1431 1 Satz (3 Türen)

Zweifl ügelig inkl. Zentralverriegelung

Art.-Nr. 435 Deconta Materialschleuse Classic 2000 

Art.-Nr. 6172 1 Satz (3 Türen)

Einfl ügelig inkl. Zentralverriegelung

Art.-Nr. 97978 Materialschleuse ohne Erweiterungskammern (2x 1 Mtr.)

Art.-Nr. 97976 Materialschleuse Erweiterungskammern (2x 1 Mtr.)

weitere Varianten:
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WASSERMANAGEMENT

Wassermanagement - für die Erwärmung des Duschwassers / zum Filtern und Aufbereiten des Abwassers

Telealarm GSM (automatisches Telefonansagegerät)

Das Gerät Telealarm GSM dient der Benachrichtigung verantwortli-
cher Personen im Alarm- oder Meldefall mittels integriertem GSM-
Telefon. Anschluss und Bedienung sind denkbar einfach. Für den 
Betrieb benötigen Sie lediglich eine Sim-Card und einen Stroman-
schluss. Ein integrierter Notstromakku, der automatisch über die 
Netzspannung geladen wird, gewährleistet einen sicheren Betrieb 
auch bei Stromausfall.

Technische Daten:
▸ Maße (L x B x H): 236 x 186 x 335 mm
▸ Stromanschluss: 230 V / 16 A
▸ Notstromakku (Blei-Gel): 12 V - 1,2 Ah
▸ Gewicht: 4,86 kg

Unterdruckmessgeräte aircontrol S2
Das Gerät aircontrol S2 dient der Messung, Dokumentation und der 
Weiterschaltung von Alarmzuständen bei der Unterdrucküberwa-
chung. Je nach Kundenwunsch kann das Gerät mit individuellen Er-
weiterungsmodulen ausgerüstet werden.

Lieferumfang: aircontrol S2 1-/2-/3-/4-Kanal
▸ Farbband
▸ eine Additionsrolle
▸ 25 m Messschlauch 6/9 mm
▸ Schlüssel
▸  Dokumente (Bedienungssanleitung, Dokument über die Prüfung 

nach VDE 0702, 3 Kalibrierprotokolle) 

Technische Daten:
▸ Maße (L x B x H):  475 x 350 x 177 mm
▸ Stromanschluss:  230 V / 16 A
▸ Messbereich:  0 - 100 Pa
▸ Druckfestigkeit Messdose:  max. 0,25 bar
▸ belegte Erweiterungssteckplätze: 1
▸ freie Erweiterungssteckplätze: 10
▸ Gewicht:  7,9 kg

Art.-Nr. 2482

Art.-Nr. 4629

Art.-Nr. 1679

Art.-Nr. 9870

Art.-Nr. 9551

Deconta Unterdruckmessgerät aircontrol S2, 1-Kanal

Deconta Unterdruckmessgerät aircontrol S2, 2-Kanal

Deconta Unterdruckmessgerät aircontrol S2, 3-Kanal

Deconta Unterdruckmessgerät aircontrol S2, 4-Kanal

Deconta Telealarm GSM 

Modell: D 400 V C 400 V 130 L AS 300 M
▸ Zwangsverriegelung: ja ja je nach Ausführung nein (nur Kaltwasser)
▸ Maße (L x B x H): 550 x 680 x 710 mm 805 x 490 x 840 mm 709 x 700 x 1115 mm 795 x 285 x 695 mm
▸ Motorleistung: 0,45 kW 0,45 kW - 0,45 kW
▸ Stromanschluss: 400 V 32 A 400 V 32 A 230 V / 50 Hz / 13 A 230 V
▸ Ausgangsleistung: 21 kW 21 kW - -
▸ Fördermenge: 31,5 l/ min max. 10 l/min. - 30 l/ min
▸ Filtersystem: 3-stufi g 3-stufi g 3-stufi g 3-stufi g
▸ Vorfi lter: 200 µ 200 µ 200 µ 220 µ
▸ Feinfi lter: 50 µ / 1 µ 50 μ / 1 μ 50 μ / 1 μ 50 µ / 1 µ

▸ Verbrauchsmaterial: Filter Filter Filter Filter
▸ Gewicht: 57 kg 42 kg 89 kg 25,5 kg
   Art.-Nr.: 3939 02595 3213 8522
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UNTERDRUCKTECHNIK

Deconta Unterdruckhaltegeräte D-Serie

Deconta Unterdruckhaltegeräte G-Serie

Weitere Highlights:
▸  Ventilator energiesparend und leistungsoptimiert ▸ glattes und leicht zu dekontaminierendes Gehäuse
▸ stabiles und leichtes Gehäuse   ▸ 3-fach abgedichtete Schwebstoff fi lter
▸ einfacher, sehr emmisionsarmer Filterwechsel

Technische Daten: Deconta G 200     Deconta G 300   
▸ Maße (L x B x H): 97 x 41 x 84 cm     115 x 72 x 84 cm
▸ Stromanschluss: 100 - 120 V / 230 V    100 - 120 V / 230 V
▸ Luftleistung Filter: 2.500 m³/h     4.800 m³/h
▸ Schlauchanschluss: Abluft NW 300     Abluft NW 450
▸ Filtersystem: 3-stufi g     3-stufi g
▸ Schwebstoff fi lter: gemäß DIN EN 60335-2-69     gemäß DIN EN 60335-2-69
 Klasse H13/H14     Klasse H13/H14

▸ Gewicht: inkl. Filter 55 kg     inkl. Filter 79 kg

Modell: deconta D 60 SE deconta D 100 SE deconta D 305 SE deconta D 610 SE deconta D 910 SE deconta D 1200 SE

▸ Maße (L x B x H): 56 x 40 x 40 cm 92 x 40 x 40 cm 93 x 42 x 48 cm 102 x 69 x 85 cm 116 x 72,5 x 114 cm 80 x 88 x 94,5 cm
▸ Motorleistung: 0,17 kW 0,55 kW 1,5 kW 3,0 kW 3,0 kW 7,5 kW
▸ Luftleistung / Filter: 600 m³/h 900 m³/h 2,000 m³/h 4.500 m³/h 6.000 m³/h 12.000 m³/h
▸ Stromanschluss: 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 400 V
▸ Stromaufnahme: 1 A 4 A 9 A 16 A 16 A 16 A
▸ Schlauchanschluss: NW 150 (Abluft) NW 150 (Abluft) NW 300 (Abluft) NW 400 / 450 (Abluft) NW 450 (Abluft) NW 450 (Abluft)
▸ Filtersystem: 2-stufi g 2-stufi g 3-stufi g 3-stufi g 3-stufi g 3-stufi g - 2 Stück
▸ Vorfi lter: - - EU 3 EU 3 EU 3 EU 3

▸ Zwischenfi lter: EU 4 EU 4 EU 4 EU 4 EU 4 EU 4

▸ Schwebstoff fi lter: gemäß DIN EN 60335-2-69
Klasse H13/H14

gemäß DIN EN 60335-2-69
Klasse H13/H14

gemäß DIN EN 60335-2-69
Klasse H13/H14

gemäß DIN EN 60335-2-69
Klasse H13/H14

gemäß DIN EN 60335-2-69
Klasse H13/H14

gemäß DIN EN 60335-2-69
Klasse H13/H14

▸ Gewicht: inkl. Filter 19,5 kg inkl. Filter 24 kg inkl. Filter 45 kg inkl. Filter 72 kg inkl. Filter 116 kg inkl. Filter 116 kg
   Art.-Nr.: 2003 2531 9799 9803 3573 8667

Zubehör* UHG: Art.-Nr. UHG: Art.-Nr. UHG: Art.-Nr. UHG: Art.-Nr. UHG: Art.-Nr. UHG: Art.-Nr.
▸ S-Filter D 60 01985 D 100 01961 D 305 01962 D 610 01963 D 910 01964 D 1200 01964

▸ Z-Liner D 60 801 D 100 801 D 305 1957 D 610 1013 D 910 1080 D 1200 1080

▸ Vorfi ltermatte - - - - - - D 610 1288 D 910 1965 D 1200 1965

▸ Zuluftschlauch D 60 15010 D 100 15010 D 305 30010 D 610 45010 D 910 45010 D 1200 45010

▸ Abluftschlauch D 60 2571 D 100 2571 D 305 5223 D 610 6649 D 910 6649 D 1200 6649

Zubehör* für UHG: Art.-Nr. für UHG Art.-Nr.
S-Filter G 200 01962 G 300 01963

Z-Liner G 200 1957 G 300 1013

Vorfi ltermatte - - G 300 1288

Zuluftschlauch G 200 30010 G 300 45010

Abluftklimaschlauch G 200 5223 G 300 6649

 Filtersystem: 3-stufi g     3-stufi g

 Klasse H13/H14     Klasse H13/H14

Art.-Nr. 69782 Art.-Nr. 02602Deconta G 200 Deconta G 300
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UNTERDRUCKTECHNIK

Filtersatz 50000Art.-Nr. 1665

Zubehör zum Kauf

Deconta Unterdruckhaltegerät Compact 50000

Unterdruckhaltegerät als Containeranlage zum Abfi ltern asbestkontaminierter Raumluft über eine 3-stufi ge Filtereinheit. 
Die Geräte verfügen über eine SRE-Steuerung mit automatischer Unterdruckregelung. Die eingebauten Schwebstoff fi lter entsprechen 
den Anforderungen gemäß EN 1822 Klasse H13. 

Hinweis: Das Gerät darf nur mit Filter betrieben werden! Die Filter sind nach Mietende aus dem Gerät zu entnehmen und müssen fachgerecht 
entsorgt werden!

Ausstattung:
Eff ektive Luftleistung 50.000 m³/h, Filterwechsel über seitliche Servicetüren, automatische oder manuelle Unterdruckregelung, automatischer 
Sanftanlauf.

Technische Daten:
▸ Maße (L x B x H):  304,1 x 249,5 x 265,5 cm
▸ Motorleistung:  22 kW
▸ Stromanschluss:  400 V / 50 Hz / 63 A
▸ Stromaufnahme:  42 A
▸ Filtersystem:  3-stuffi  g
▸ Zwischenfi lter:  EU 4, 61 x 61 x 4,7 cm
▸ Taschenfi lter:  F5, 59,2 x 59,2 x 3,6 cm
▸ HEPA-Filter:  gemäß DIN EN 60335-2-69 Klasse H13 / H14
▸ Gewicht inkl. Filter:  ca. 2.200 kg (Containertransport erforderlich)

Art.-Nr. 3760 Deconta Unterdruckhaltegerät Compact 50000
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Filtersatz 100000Art.-Nr. 9752

Zubehör zum Kauf

Deconta Unterdruckhaltegerät Compact 100000

Unterdruckhaltegerät als Containeranlage zum Abfi ltern asbestkontaminierter Raumluft über eine 3-stufi ge Filtereinheit. Die Geräte verfü-
gen über eine SRE-Steuerung mit automatischer Unterdruckregelung. Die eingebauten Schwebstoff fi lter entsprechen den Anforderungen 
gemäß DIN EN 60335-2-69 Klasse H13 / H14.

Hinweis: Das Gerät darf nur mit Filter betrieben werden! Die Filter sind nach Mietende aus dem Gerät zu entnehmen und müssen fach-
gerecht entsorgt werden!

Ausstattung:
Eff ektive Luftleistung 100.000 m³/h, Filterwechsel über seitliche Servicetüren, automatische oder manuelle Unterdruckregelung, automa-
tischer Sanftanlauf.

Optionen:
▸ Einbau von weiteren Filterstufen
▸ Schalldämpfermodul
▸ Flanschanschlussmodul

Technische Daten:
▸ Maße (L x B x H):  611 x 249,5 x 265,5 cm
▸ Motorleistung:  2x 22 kW
▸ Stromanschluss:  2x 400 V / 50 Hz / 63 A
▸ Stromaufnahme:  2x 42 A
▸ Filtersystem:  3-stuffi  g
▸ Zwischenfi lter:  EU 4, 61 x 61 x 4,7 cm
▸ Taschenfi lter:  F5, 59,2 x 59,2 x 3,6 cm
▸ HEPA-Filter:  gemäß DIN EN 60335-2-69 Klasse H13 / H14
▸ Gewicht inkl. Filter:  ca. 4.200 kg (Containertransport erforderlich)

Art.-Nr. 3680 Deconta Unterdruckhaltegerät Compact 100000
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RAUMTROCKNER

Wilms KT 60 Eco Luftentfeuchter
 

Technische Daten:
▸ Maße (L x B x H): 54,5 x 57,5 x 100 cm
▸ Typische Raumgröße:  bis ca. 400 m³
▸ Entfeuchtungsleistung:  bis 57 l in 24 h    
▸ Luftleistung:  1.000 m³/h
▸ Temperaturbereich:  5 - 32 °C
▸ Feuchtebereich:    50 - 90% r.F.
▸ Anschlussleistung:  1.300 W
▸ Gewicht:  50 kg

Wilms KT 400 Luftentfeuchter

Technische Daten:
▸ Maße (L x B x H): 99 x 60 x 58 cm
▸ Typische Raumgröße:  bis ca. 300 m³
▸ Entfeuchtungsleistung:  bis 40 l in 24 h    
▸ Luftleistung:  400 m³/h
▸ Temperaturbereich:  3 - 30 °C
▸ Feuchtebereich:    40 - 100% r.F.
▸ Anschlussleistung:  810 W
▸ Gewicht:  52 kg

Trotec TTK 300 Kondenstrockner

Technische Daten:
▸ Maße (L x B x H): 48 x 50 x 85 cm
▸ Typische Raumgröße:  bis ca. 300 m³
▸ Entfeuchtungsleistung:  bis 45 l in 24 h    
▸ Luftleistung:  390 m³/h
▸ Temperaturbereich:  5 - > 21°C
▸ Feuchtebereich:    bei 10°C - 80% r.F.
▸ Anschlussleistung:  870 W
▸ Gewicht:  41 kg

Wilms KT 800 Luftentfeuchter
 

Technische Daten:
▸ Maße (L x B x H): 99 x 60 x 58 cm
▸ Typische Raumgröße:  bis ca. 400 m³
▸ Entfeuchtungsleistung:  bis 52 l in 24 h    
▸ Luftleistung:  800 m³/h
▸ Temperaturbereich:  3 - 30 °C
▸ Feuchtebereich:    40 - 100% r.F.
▸ Anschlussleistung:  950 W
▸ Gewicht:  60 kg

Wilms KT 40 Eco Luftentfeuchter
 

Technische Daten:
▸ Maße (L x B x H): 58,5 x 54,5 x 91 cm
▸ Typische Raumgröße:  bis ca. 200 m³
▸ Entfeuchtungsleistung:  bis 39 l in 24 h    
▸ Luftleistung:  520 m³/h
▸ Temperaturbereich:  5 - 32 °C
▸ Feuchtebereich:    50 - 90% r.F.
▸ Anschlussleistung:  900 W
▸ Gewicht:  45 kg

Art.-Nr. 97985 Wilms KT 40 ECO Luftentfeuchter Art.-Nr. 97986 Wilms KT 60 ECO Luftentfeuchter

Art.-Nr. 97987

Art.-Nr. 97989

Wilms KT 400 Luftentfeuchter

Trotec TTK 300 Kondenstrockner

Art.-Nr. 97988 Wilms KT 800 Luftentfeuchter
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HOCHDRUCKREINIGER

enviro Power Washer Hochdruckreiniger

Hochdruckreiniger für den Hochleistungseinsatz. Absolut autark- 
ohne Strom- und Wasseranschluss zu betreiben. In Zwei Varianten, 
die 207 bar Variante wird hauptsächlich für die Reinigung und die 500 
bar Variante für den abrasiven Abtrag von Oberflächen eingesetzt.

Ausstattung:
▸ mit Benzin betrieben
▸ 970 Liter Wasser Tank
▸ komplett autark
▸ langlebiger Benzinmotor
▸ bis zu 3.000 Std. ohne Manschettenwechsel
▸ integrierte Anti-Frost- & Reinigungsmitteltanks
▸ Polypropylene mit Reinigungsmittel - Kontrolle und Druckanzeige
▸ 3-Punkt Hebepunkte (rückmontierte Gabelstapler Hebepunkte)
▸ klappbare Überdachung (leichte Wartungsmöglichkeiten)
▸ 10 mm starker Tank
▸ hochwertige CAT Pumpen für den schweren Dauereinsatz
▸  einzigartige ‚Live‘ Schlauchrolle aus Edelstahl und rotierendem 

Verbindungsteil

Technische Daten:
▸ Maße (L x B x H): 345 x 151 x 135 cm
▸ Druck: 207 bar bzw. 500 bar
▸ Volumenstrom: 15.0 Ltr / Min
▸ Pumpe: Dreikolben Cat Pumpe
▸ Motor: Honda Benzinmotor
▸ Motorgeräusch: 99 Lwa dB
▸ Antrieb: Langlebiger Riemenantrieb
▸ Wassertank: 960 Ltr Polyethylene
▸ Frostschutztank: 15 Ltr Polyethylene
▸ Reinigungsmitteltank: 28 Ltr Polyethylene
▸ Lanze: 1 m Lanze Standard
▸ Schlauchtrommel: 15 m 3/8" HD Schlauch
▸ Thermostat: Schützt die Pumpe vor Überhitzung
▸ Trailer-Fahrwerk: Âlko 1.500 kg mit Aufl aufbremse
▸ EU-Zulassung: Zugelassen nach 2007 / 46 / EC
▸ Gewicht: Leer - 500 kg - Voll - 1.500 kg

Wichtiger Hinweis: folgende PSA wird dem Anwender mindestens 
empfohlen (nicht im Lieferumfang enthalten):
▸ Schutzhelm
▸ Gehörschutz
▸ Schutzbrille
▸ Gesichtsschutzvisier
▸ Schutzanzug (Wasserdicht)
▸ Schutzhandschuhe (Wasserdicht)
▸ Schutzstiefel (Wasserdicht)

Power Washer 207 bar

Art.-Nr. 02619

Art.-Nr. 02618

Power Washer 500 bar



Unsere Kontaktdaten

asup GmbH
Beckedorfer Bogen 10
21218 Seevetal, Germany

Telefon +49 (0) 4105 - 59 888 0

info@asup.info

STS Service & Rent GmbH
Mausegatt 21 + 26 
47228 Duisburg, Germany

Telefon +49 (0) 2065 - 42 348 70

info@sts-sr.de

asup technik GmbH
Beckedorfer Bogen 19
21218 Seevetal, Germany

Telefon +49 (0) 4105 - 65 280 50

technik@asuptechnik.de ... wir haben das Zeug dazu!


